Haber dla doswiadczonych ...

Znane i uznane od wielu lat na polskim rynku todki Haber firmy Yacht Service z Nowego
Miasta Lubawskiego to szczegolny segment naszego zeglarskiego i motorowodnego rynku.

HABER WYGLADA NA POWAINA tODKE, PRZEKOMA) SIE JAK JEST
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RADOSNE PIERWSZE CHWILE ZA STEREM

W wiekszosd 53 to fodzie facza-
ce w sobie cechy matego jachtu

zaglowego | jachtu motorowega

- tzw. motosailery.

Plerwsze Habry byty wyposaza-
ne w przyczepne silniki o mate;
maocy, maontowane w tzw, stu-
dzience. W tym rozwigzaniu sru-
ba napedowa znajduje sie przed
ptetwa sterowa, co podnosi

je] sprawnosc podczas pracy
silnika. Stosunkowo glosny silnik
przyczepny jest w tym projekcie
dodatkewo wyciszony. Wada
zas jest tu problem dostarczenia
Swiezego, niezmieszanego ze
spalinami powietrza, zwlaszcza
na jatowym biegu.

Pazniejsze konstrukge produ-
cent wyposazyt juz w silniki
stacjonarne, Testowany przez
nas jacht o kategorii budowla-

nej ,.B" ma cechy wspdlne cafe]
serii Habrow, ale jest w petni
wypornosciowym jachtem mo-
torowym, napedzanym matym
silnikiem Diesla 0 maocy 21 KM,
przeznaczonym glidwnie do
zeglugi jeziorowo-kanatowej

i rzeczne| oraz morskiej zeglugi
przybrzeznej, jest tez zdolny do
zeglugi po otwartym morzu.
To mocna konstrukcja z lami-
natu PS, monolityczna, oparta
w petnegj diugeosci na falszkilu.
Skutkiem tego jest spory clezar
kadtuba, ale takie rozwigzanie
nadaje jachtowi duza sztywnosé
I korzystny rozkiad jego masy.
W efekcie jacht swiethie radzi
sobie w trudnych warunkach
pogadowych. Klasycznej linii
odpowiada jakose wykona-

nia jachtu, dostosowana do
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PRODUCENT ZNAMY JEST Z DBALOSC| O DETALE

wysokich wymagan odbiorcow,
ktorymi s gidwnie klienci z Ho-
landii, Niemiec, Japonii | Standw
Zjednoczanych.

Ciekawy jest systemn produkgji

i sprzedazy jachtow te] marki.
Nie sa one produkowane ,na
potke”, ale pod indywidualne
zambwienia. Odpowiednio
przeszkoleni dealerzy, przyj-
mujac zamawienie, ustalajg

z klientem wszystkie elemenly
wystroju | wyposazenia tech-
nicznego, a nastepnie przesyltaja
odpowiednio skonstruowana

82

informacje do stoczni, ktdra na
jej podstawie wyposaza kadtub
todzi. Wymaga to dobre] koor-
dynacji procesu produkeyjnego
ale daje za to wysokie| jakosc
zingywidualizowane produkty
i z pewnoscia zadowalenie
klientdw

Kabina

Haber 800 M to 6-csobowa
jednostka z podwyzszong
przeszklong kabing, majaca
wewnatrz wysokosc 190 cm.
Styl zabudowy nawiazuje do
sposobu zabudowy jachtow

:

zaglowych. Jest to wklejona

w laminatowy kadtub drewniana
zabudowa koi, szafek, jaskotek

i bakist podkajowych,

lacht ma dwa stanowiska stero-
we — wewnetrzne | zewnetrzne,
Do kabiny schodzi sie na-
przemiennymi, tzw. kaczymi
schodami,

Wewnatrz jest mesa z aneksem
kuchennym wybudowanym

po lewe] stronie od wejscia.
Zamontowano tu kuchenke
spirytusows firmy Grigo. Pod
nia mieszcza sie szafeczki na

W LAMINACIE PRZEGLADA SIE MORZE

sZtucce | wyposazenie kuch
ne. Zamontowano tu t
lodowke.

Przy samym wejsciu jest
tyczna szafka, w kiore] mosss
powiesic ubrania

Za kuchnig znajduje sig
dineta, czyli dwie 2-cso
napki do siedzenia, umis
naprzecivw siebie, pr
do burty, ze stofem posn
Po ztozeniu oparc | opusa
stolu przeksztatca sie on
w 2-0s0bowa kaje

nej czesci dzi




POCZUS SIE JAK W DOMU

niezamykanym przejsciem do
dyspozycji zatogl jest obszerna
tréjkatna koja dziobowa o wy-
miarach 210 x 180 c¢m.

W mesie po prawe] stronie
umieszczono pojedynczg koje
Lpilotowa”, a nad nig we-
wnetrzne stanowisko stero-
We z przestwanym w pionie

siedzeniem na stalowym stelazu,

Za tym stanowiskiem znajduje
sie kabina sanitarna z umywal-
ka i wysuwanym z przestrzeni
podkokpitowe] WC. Opgonalnie
maoze tu tez byd prysznic,
Zachowana w debie zabudo-
wa kabiny fadnie kontrastuje

z niebieskimi obiciami materacy.
Rowniez podioga — ze skiejki
imitujgcej klonowa klepke dzie-
lona klonowsg przektadka — este-
tycznie | gustownie komponuje
sie z cafodcig. Wewnetrzne koto
sterowe wykonane jest trady-
cyjnie z drewna z wystajgcymi
tralkami. Pod potpoktadami,
nad dinety i kuchnia craz nad

TUZ PRZY SCHODMI NIEWIELKI
KAamMBUZ

kojami umieszczono oswietlenie
wnetrza,

Sterowka i kokpit

Szyby sterdwki sg wykonane

ze szkta, co jest o tyle wazne,
Ze zardwno z wnetrza, jak

i z rufy steruje sie, patrzac na
wprost przez te wiasnie szyby,
w zwiazku z czym musza by¢
one bardzo przejrzyste. Dlatego
tez przednie szyby wyposazone
53 Wowycieraczki,

Szyby od gory ostania wysuniety
dach sterowki. Do tytu wysunie-
cie to jest znaczne, ok, 0.5 m,
wsparte rurowymi wspornikami.
Miedzy nimi | kabing zamon-
towano wiatrochrony z pleksi,
Twarzy to na zewnatrz przy

| zejsaowee hezpieczne migjsce

dia os6b cheacych odetchnaé
Swiczym powietrzem przy hie-
pogodzie.

W nawisie dachu wmontowano
swiatfa halogenowe oswietlajace
kokpit na postoju. Zejsciow-

ka jest zamykana skladanymi

PRZY TYM TYPIE ZEGLOWANIA TAKIE ROZW AZBNIE SATYSFAKCIONUIE
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BEEKITNE MORZE DOOKOLA

drzwiami i jedna zastawkg

Z pleksi,

Tradyeyjny kokpit z fawkami po
bokach i rumplem do stero-
wania kryje pod podioga silnik
Nanni Diesel 0 mocy 21 KM,

W prawe| bakiscie znajdujg sie
polietylenawy 42-litrowy zhior-
nik paliwa oraz zawdr przefg-
czajgcy hydraulicznie stanowiska
sterowania, a w lewe| bakiscie
akumulator i miejsce na cumy

i odbijacze.

Na $ciance bakisty zamontowa-
no manetke wraz z obrotomie-
rzem firmy VDO oraz stacyjke.
O miedzy sterem i rumplem
przechodzi wewnatrz tylne]
scianki kokpitu.

W oparciach kokpitu wykonano
wygodne odplywowe schowki

84 Far . askoty Tomeg oe -

na podreczne drobiazgi.

Na nizszej czesci kabiny, przed
przednimi oknami stoi zgrabny
drewniany maszt sygnatowy,
niosacy na sobie dookolne
$wiatta nawigacyjne oraz bieg-
nace od poprzeczki flaglinki.
Przed masztem umieszczano
duzy otwierany luk doswietla-
jacy dzichows koje, drugi taki
luk umieszezono nad centralng
czescig sterowkl.

W czescl dzichowe] znajdu-

je sie postojowy wentylator,
zapobiegajacy kondensacji pary
w porcie, Zamyka sie go pod-
czas rejsu.

Z fazienki wyprowadzono do
kokpitu, po jego prawe] stronie,
maty luk doswietlajgco-wentyla-
cyiny. Natomiast w lewej sciance

umieszczona spare okienko,

a obok estetycznie wkompono-
wano kompas analogowy.
Ponadto kakina ma dodatkawe
otwierane luki doswietlajgce
po obu burtach niskigj nadbu-
déwki.

Na dziobie zamontowano
dzielony kosz, ze stopniem
utatwiajgcym wyjscie na wysokie
nabrzeze.

Na pawezy od zewnatrz znaj-
duje sie tadny demontowany
maszcik flagowy oraz malutka
platforma ze skfadana do gory
drabinka rufowa. Przestrzen
podkokpitowa i silnik wentyluja
kratki w scianie pawezy.

Catos¢ kokpitu mozna przy-
kry¢ namiotem, co na postaju
komfortowo powiekszy prze-

strzen mieszkalng jachtu, lad
na zewnatrz ma bogaty wysis
z pieknie wykanczonego drews
tekowego. Wytozono nim po-
klady oraz starannie wykleions
listwe odbojowa. Ta ostatnia
jest tak efektowna, ze je na
lepie] traktowa¢ umownie | sta
rannie chronic ja odbijaczam |
Pomiary

Podczas testu wyszlismy na
Zatoke Gdanskg w Gorkach o
wietrze o sile 3 °B, stanie mors
2 i doéc¢ wzburzone] wodzie
w poblizu wschodnie] giowk &
lochronu, skad robilismy zdes
testowe. Poniewaz test odbyes
sie przy wietrze | zafalowans
pomiary glosnosd | predkosa =2
zy traktowac raczej orientacyme
Jacht porusza sie z minimaing




predkoscig 4,9-5 km/h przy
950 obrotach silnika.

Przy 1500 obrotach predkosd
wyniosta ok, 5,5 km/h, mierzony
wowczas poziom hatasu osiag- |
nat 68 dB w kokpicie | 65 dB

w kabinie pod wiatr. Z wiatrem
predkosé wzrosta do 7 km/h,

a glognosc spadia do 6566
dB, w kabinie natomiast wciaz
utrzymywalo sie 65 dB.

Przy 2000 obrotow silnika

pod wiatr | fale jacht plynat

2 predkoscig 8,6 9,2 krvh. Dla
powyzsze] predkosd pomiar

w kakpicie na zewnatrz zawart
sig pomigdzy 74.a 78 dB.

Z wiatrem predkosc wezrosta

do 9,6 km/h, a hatas wynidst
73—74 dB, W kabinie dla obu
kierunkdw poziom hatasu to
68dB, Przy 2500 obrotach pred-
kos¢ pod wiatr i fale wyniosta
10,1-10,2, a glodnosé 73 - 74
dB w kokpicie i 72 dB wewnatrz,
Odpowiednio z wiatrem pred-
kosé wyniosta 10,5-10,7 kmih,

a glosnosd na zewnatrz oraz
wewngtrz 72 dB,

Przy 3000 obrotéw predkosé
wzrosta do 11,2 kmvh pod
wiatr przy glosnosc wewnatrz
i na zewnatrz ok, 75 dB oraz

11,6 z wiatrem przy podobne
glosnosci. Predkosc maksymal-
na, przy 3600 obrotéw, pod
wiatr to 12,8 km/h przy hatasie
dochodzacym do 80 dB i ok,

13 km/h z wiatrem. Qgdlnie
biorac, silnik jest mato styszalny
I nie przenosi hatasu, mimo ze
nie zastosowano zadnego spe-
¢jalnego wyciszenia, W naszym
tescie hatasowaty gidwnie fala
pod dzicbem i wiatr. Analiza
pomiarow vwyraznie pokazuje, ze
nie warto , pitowad” silnika, bo
predkose na wysokich obrotach
mato wzrasta. Natomiast osiag
z wiatrem | pod wiatr przy wyz-
szych obrotach sie wyrdwnuja.
Jacht tatwo sie prowadzi zarow-
no kotem sterowym z wnetrza,
jak i rumplem z kokpitu. Cyrku-
lacja jest bardza mata, mieszcza-
ca sie w 2 diugosciach kadiuba.
Dla kogo ta todz?

Zadatemn producentowi pyta-
nie, kim sg ludzie decydujacy
sie na zakup takie] jednostki?
Uzyskatem odpowiedz, ze sa to
najczescie) klienc doswiadczeni
nawodzie, majacy wczesniej
inne jachty i pragnacy ptywac na
jachcie eleganckim i kamforto-
wym, fatwym w obstudze | przy

tym o nieztych osiagach, Doty-
czy to zarowno motorowaodnia-
kow, jak | zeglarzy wybierajacych
wersje maotosailer.
Podsumowanie

Trzeba przyznac, ze Haber
800M jest bardzo wysmako-
wanym, eleganckim jachtem
motorowym, Jego wykonczeniu
poswiecono bardzo duzo uwagi.
Kazdy szczego! jest przemyslany
i nieprzypadkowy.

W testowanej jednostce poza
opisanymi juz szczegdlami wra-
zenie robig osiggi na niewielkim
w sumie silniku te] nielekkie)
todzi oraz jego bardzo ,kultural-
na" praca,

Zdecydowanym minusem jest
urnieszezenie manetki, ktora
tatwo przypadkowo potraci¢

i przestawic fydka.

Zalujemy réwniez, ze nie
moglismy obeirzed jachtu pod
petnym przykryciem kabrio, bo
to zapewne interesuje wielu
potencjalnych nabywcdw tego
mieszkalnego jachciku.

Rzadko mamy okazje testowad
jednostki wypornosciowe, po-
niewaz jest ich na naszym rynku
niewiele, Wyraznie jednak ten
stan rzeczy sie zmienia, Decydu-
je o tym przewaga ich funkcjo-
nalnosc nad jachtami slizgo-
wymi na kanatach, rzekach i na
mniejszych akwenach. Do tego
dochodza przewaznie lepsze
dla danej wielkosci parametry
mieszkalne i zdecydowanie maly
apetyt na palivo. il

Diugodc S 1880m
 Szerokos¢ o 12,50m
Masa 12200kg
 Zanurzen 0,55 m
 Balast 1300/550 kg
 Zbiorniki pallw' s A |
Liczba mnajsc-'yp;alnyth silg

Sllmk

| diesel 10 do 40 KM

Cena wersp padstawawe

50 596 EUR




