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cena okofo 82 000 €

Polski konstruktor zbudowal jacht motorowy
przystosowany do specyfiki naszych krajowych
szlakow. Niewielki, ale wygodny i z wieloma
mozliwosciami rozwigzania zabudowy wnetrza moze
takze zainteresowac zagranicznych kontrahentow.
Bo Haber 33 Reporter jest jednostks atrakcyjng
technicznie takze dla wymagajacych
motorowodniakéw zachodniej Europy...

TEKST I ZDJECIA STANISEAW [WINSKI

Wiasciciel stoczni Janusz Konkol juz ponad
rok temu, aby uciec przed nadchodzaca rece-
sjai ewentualnymi klopotamiz eksportem,
postanowil wymysli¢ jacht wypornoscio-
wy z przeznaczeniem réwniez dla polskie-
go odbiorcy. Jego idea zbiegla sig w czasie
z pomyslem innego wizjonera, wlasciciela
~Zeglugi Wislanej”, ktdry postanowil roz-
propagowa¢ plywanie barkami po krajo-
wych akwenach.

Wybdr padl na pigkne szlaki Dolnej Wi-
sly i Zulaw, z unikatowymi w skali $wia-
towej urzadzeniami wodnymi na Kanale
Elblaskim. Konstruktor opracowat jacht,
ktdrego wymiary umozliwiajg przebycie
zabytkowych $luz i pochylni, natomiast
armator rozpoczgt juz akcje marketingows
reklamowania naszych szlakdow wodnych.
Jezeli przyjecie rynkowe bedzie podobne
do reakcji zaproszonych na jazdy testowe
dziennikarzy zagranicznych (jak rowniez
naszej skromnej ekipy ,Zagli”), czartery
barek moga stac si¢ prawdziwym hitem dla

miloénikéw tego typu widczggi wodnej. Be-
dzie toz pewnoscia réwniez zastugg zgrabnej
wypornosciéwki - Habra 33 Reporter.

KADLUB

Dziéblodzizajmuje duzakabina armatorska.
Na naszym jachcie byla ona oddzielona od
reszty pomieszczenia przesuwang zastona (na
zyczenie klienta zastona moze by¢ zastapiona
sztywng écianka z drzwiami). Srodek zajmuje
duze podwdjne t6zko francuskie o wymia-
rach2x1,40 m.Jest podnoszone i blokowane
specjalng sztyca. Pod konstrukcja materaca
jest skrzynia na poéciel, a pod nig kolejny
schowek, ktéry mozna latwo wykorzystac,
np. nadodatkowe zbiorniki pitnej lub brud-
nej wody. Pod 16zkiem znajduje sig tez klapa
dostepowa do komory steru strumienio-
wego. Kabina jest doskonale przeszklona
i oéwietlana swiatlem dziennym. W naszej
wersji okna boczne byly nieotwierane, jedy-
nie przednie wykonano w wersji uchylnego
luku. Wszystkie otwory okienne zaslaniane

sg firankami z grubego materiatu, ktérych
prowadnice zostaly bardzo ladnie i sprytnie
schowane pod drewnianymi maskownicami.
Na uwage zasluguje duza liczba schowkow
i bagaznikow, a przede wszystkim wygodne
szafy na obu burtach z drgzkami do powie-
szenia latwo gniotacych sie ubran. Wszedzie
dominuja estetyczne elementy drewniane
wykonane przez stoczniowych szkutnikéw.
Tylko lampki o$wietlenia oraz nawiewy
ogrzewania Webasto z pomieszczeniowym
termostatem nie s3 wyrobem wiasnym, tylko
zakupione od innego producenta.

Za kabing armatorska miesci sie mesa,
osrodek zycia towarzyskiego. Bardzo cieka-
wie prezentujg sig konstrukcyjne rozwiaza-
nia stolu i kanapy, ktére w szybki i prosty
sposéb mozna zamieni¢ na duze t6zko owy-
miarach 1,25 x 2,04 m. 5t6l zawieszony jest
na przemyélnej konstrukeji stalowej, ktora
pozwala nie tylko obnizy¢ powierzchnig
blatu, zlozy¢ czgsciowo, ale i przesunad go
wzdluz osi jachtu. Réwnie pomystowo roz-
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wigzano konstrukcj¢ oparc kanapy. Jedynym
mankamentem wydaje nam si¢ brak izolacji
termicznej wewnetrznej strony burt, Moze

sie tam wykrapla¢ wilgo¢. Kanape na prze-
ciwleglej burcie da si¢ fatwo przeksztalcic
w miejsce do spania dla jednej osoby.

‘W mesie znajdziemy wszystkie wazne ele-
menty elektryczne, nawigacyjne i Zyciowe.
Napigcia zasilania jest dwuobwodowe, jest
nawet sinus inwerter o mocy 1 kW. Mesa
jest mocno przeszklona i ladnie oswietlona
swiattem dziennym. W tylnej czesci zapro-
jektowano kacik kuchenny ze spirytusowa
kuchenks dwupalnikows i zlewozmywa-
kiem. Pod kuchenka miejsce na nieduza
lodéwke. Mozna ja zainstalowac réwniez
w jednej z szuflad, ktére wysuwajg sie az do
drugiej burty. Na lewej burcie zabudowano
obszerna szafe ubraniows. Dalejw kierunku
rufy mamy drzwi prowadzgce do duzej toale-
ty z morskim WC i kabing prysznicows.

Z mesy, po jednym stopniu, wychodzi sie
do kokpitu rufowego. Drzwiczki wykonane

zostaly z ramy aluminiowej i przyciemnio-
nego pleksi. Na naszym jachcie byly lekko
wypaczone i zdecydowanie odstawaly swo-
im wygladem od pieknie wykonczonych
elementéw drewnianych. Konstruktor
zapewnil nas, ze ta niedoskonalos¢ zosta-
nie wyeliminowana w nastepnych egzem-
plarzach. W kokpicie siedzi sie wygodnie,
przy czym na uwage zastuguje doskonala
widocznos¢ zaréwno do przodu, na boki,
jakiza rufe. Z kokpitu jest przejscie na ma-
lg platforme kapielowa na rufie. Do wody
prowadzidrabinkazaopatrzona wspecjalny
boczny stopien. Umozliwia on dobre dojscie
do sruby napedowej w celu oczyszczenia jej
z ewentualnych wodorostéw.

Z kokpitu jest przejscie na mostek sterow-
niczy. Siedzi sig tam na ladnej 2-osobowej
laweczce z teaku, przed konsolg wyposazong
w manetke, kolo sterowe, stacyjke i firmowy
panel sterowniczy Nanni. Pilot ma bardzo
dobrg widocznosé¢ ponad dachem kabiny
na wszystkie strony. Warto jednak zwrécic

uwage na calkowity brak wykorzystania je-
go powierzchni, Az prosi sie o zainstalowa-
nie tam np. materacy do opalania. Na dach
mozna sie dosta¢ bezposrednio z kokpitu po
skladanej drabince lub wspinajac sie po ka-
napie pilota. Nad plaska powierzchnie dachu
wystaja jedynie dwa elementy wentylatoréw
orazskladany,drewniany maszt nawigacyjny.
Na uwage zastuguje ,,patent” zabezpieczaja-
cy przed utratg ruchomych zawleczek. Kazda
z nich zostala przymocowana do specjalnych
stropikow, ktore z kolei na stale polaczono z
elementami kadluba.

Poruszanie sie po pokladzie jest wygodne
i bezpieczne dzigki szerokim potpokladom
i matym relingom dachowym (burtowe
stuza raczej do podwieszenia odbojnikéw).
Na dziobie umieszczone zostaly przytacza
wody, paliwa i odbioru fekalii, komora keo-
twiczna i drabinka do schodzenia z jachtu.
Mozna ja przewozi¢ w pozycji zlozonej na
pokladzie lub wiszacej na burcie. Kadlub
okala drewniana listwa odbojowa.
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B Mesa |est doskonale orzeszkiona | odwistiona Swiattem dziennym B Gabandy jachtu umoiliwiajg oregjicie wszysthich sluz na Ka

JEDNOSTKA NAPEDOWA
Natestowanym Habrze 33 zabudowany zostal
38konnysilnikwysokoprezny Nanni-Kubota,
Miat on bardzo ciekawy i przydatny patent
zwany python-drive. W duzym skrécie jestto
rodzajdwuprzegubowegoelastycznegosprze-
gla umozliwiajacego odchylanie si¢ watu od
osi pracy, nawet dokilku procent. W komorze
jest miejsce na silnik o mocy 60 KM, ale ten
co by}, spisywat sie znakomicie i uwazamy, ze
w zupelnosci wystarcza do wodnej widczegi.
Radzimy zwrécié uwage na niski poziomu ha-
lasu. To zastuga nie tylko dobrze wyciszonej
komory, ale i kultury pracy samego napedu.
Diesle Nanni sg proste w obstudze i serwi-
sowaniu, maja wygodny dostep do czesci
obstugowej, uchodzg réwniez za dosy¢ nie-
zawodne. 38 koni nie rozpedzi 3,5-tonowe;
lodzido zawrotnej szybkosci, ale w konicu na
barkach plywa sie spokojnie, z maksymalna
predkoscia okolo 10 wezldw. Waznajest réw-
niezekonomia ptywania,aw przypadku tego
silnika jest ona bardzo zachecajaca. Wedlug
producenta zuzycie paliwa wynosi okolo
2,2 I/h (przy 3000 obr./min).

TESTUJEMY
Testowanie jachtuwypornosciowegosprowa-
dzasiegldwnie dojegosprawdzenia pod katem

B Kgeik z dwupalnikows kuchenka

komfortu plywania iwaloréw uzytkowychw
dtuzszej wedréwee wodnej. Nie mielismy do
tegozadnychzastrzezen. Plywajac przez wiele
godzin, dobrze poznali$my zdolnosci mane-
wrowe testowane] jednostki. W przypadku
jazdy do przodu byla ona znakomita. Jacht
stuchat doskonale steru, mial bardzo maly
promienskretu,a dobijanie dziobem okazalo
sie niestychanie latwe i proste. Troche gorze]
sprawowat sie na biegu wstecznym, ale prak-
tycznie kazda jednostka z pletwy ustawiona
w osi prostego watu za §ruba napedowa ma
trudnosci zmiany kierunku plywania. Nie-
zbedne, szczegdlnie do pomocy przy mane-
wrowaniu w portach i marinach, jest wypo-
sazenie jej w ster strumieniowy. Przy dobi-
janiu rufa do brzegu korzystaliémy z niego
wielokrotnie. Ster strumieniowy sprawia, ze
z prowadzeniem jachtu poradzi sobie nawet
osoba nie majaca na co dzien doswiadczenia
motorowodnego.

PODSUMOWANIE

Plywalismy po Jezioraku przy pieknej i slo-
necznej pogodzie. Brak wiatru nie pozwolil
nasprawdzenie jachtu wekstremalnych wa-
runkach na wiekszym akwenie. Najwieksza
jego zaletg byl z pewnoscig komfort ptywa-

nia. Zaréwno w kokpicie, na mostku czy

—

Elblaskim

wewnatrz jachtu halas powodowany przez
silnik zupelnie nie przeszkadzal w dluzszej
wldczedze wodnej. Przestronne i dobrze
doswietlone wnetrze to rowniez duzy plus
sensownie pomyslanej konstrukeji. Jednak
do wypraw w wigkszym towarzystwie przy-
databy sie druga kabina toaletowa. Nie ma
z tym problemu, mozna ja zamontowaé na
specjalne zyczenie.

Na uwagg zastuguja przemyslane rozwig-
zania techniczne (skladany stol w mesie, ka-
napy itp.), na krytyke zas niektore pomysly
designerskie (dobdr kolorystyki pokry¢, alu-
miniowe drzwidokabiny, brak zagospodaro-
wania duzej powierzchni dachu). Nie zapo-
minajmy jednak, ze testowana jednostka to
prototypi z kazdym kolejnym egzemplarzem
zauwazone uchybieniabeda przez producen-
takorygowane. O komercyjnych zaletach te-
go jachtu bedzie mozna jednak powiedzie¢
cos wigcej po okresie uzytkowania we flocie
czarterowej. Nastepny egzemplarz przewi-
dziany jest dla krajowego odbiorcy, ktéry za-
mierza wynajmowac go na rejsy w dolnym
biegu Wisly oraz na Zulawach. Wierzymy
jednak, ze Haber 33 Reporter nie zawiedzie
oczekiwan nabywcy i pomystodawcy wspa-
niatego planu uruchomienia ptywania bar-
kami po naszych akwenach.
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diugosé maks. 10,10 m

szerokosc 2,98 m

Dane techniczne producenta

Kadtub (z silnikiem stacjonarnym)
Dt. catkowita

Szerokosc catkowita
Wysokosé w kabinie
Minimalne zanurzenie
Masa wiasna fodzi
Maksymalna moc silnika
Zbiornik paliwa

Zbiornik wody
Dopuszczaina liczba oséb
Kategoria plywalnosci
Konstruktor

Producent

Silnik

o "
I 1

10,10 m

298 m

200m

0,57 m

3500 kg

27,6 kW (38 KM)
125 |

200 |

14

c/B

Janusz Konkol
Yacht Sevice Sp. z 0.0.

Nanni Diesel N4.38 (Kubota), wysokoprezny, z prostym walem, chlodzony woda,

Z posrednim wtryskiem paliwa
Pojemnos¢ skokowa

Masa silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy

Liczba cylindrow

Alternator

Cena fodzi netto z petnym wyposazeniem

1498 cm?

152 kg

27,6 kw (37,5 km) przy 3000 obr./min
100 nm przy 2180 obr./min

4 w rzedzie

100 A

ok. 82 500 euro

wykres glosnosci

Plusy

- komfort i wygoda phywania

- pomystowe rozwigzania
techniczne

- przystosowanie gabarytow
Jachiu do specyfiki polskich
szlaktw

— mozliwose roznej zabudowy
wnetrza

Minusy
—aluminiowe, cokszlatcone
drzwi do kabiny
— niewykorzystana
powierzennia gachu nad
kabing
— kalorystyka i jakosd tapicerki




