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CHARMIGT
- ANNORLUNDA

Haber 660 lanserades for snart tva decennier sedan och har
forfinats successivt sedan dess. Hon ér kanske inte ndgon
skonhet, men en charmig bekantskap att lita pa i alla vider.

TEXT: JOAKIM HERMANSSON FOTO: JOAKIM HERMANSSON & HABER YACHTS

ar oss med en gang konstatera att  som enligt varvsigaren och konstruktiren
Haber 660 C4 inte dr nigon ny  Janusz Konkol ska std emot boldpest vil.

Fakia HABER
-660 C4

Mer info wwwhaber-yachts.se Ostersjokusten. Skrovet liggs upp och rullas for ~ kan bordet siinkas och en extra dyna liggas pa,

bac, dtminstone inte som grund- — Vianvinder enbart hégkvalitativa byggma-
Lingd dver allt 6,6 m ““5’" konstruktion. Redan 1998 lanse-  terial och jobbar alltid i hégre temperatur in 18
Lingd vattenfinje 57 m rade Haber Yachts nimligen den forsta biten  grader och ligre luftfuktighet in 6o procent.
8 g 8 g P
Bfedd 25m pi sitt 6,6 meter langa skrov, och aret efter fick  Fyra veckor inne i de forhillandena gér are plas-
3::5%&?%& den utombordare under en skyddande kipa i ten hirdar ordentligt och blir mer motstinds-
(CEkategori C/B) ¢ sictbrunnen som tillval. Tre &r senare infordes  kraftig in om man, som méinga andra varv, kér
Ballast 350/700 kg dieselinombordare som tillval. uc skrovet i kylan pa en ging, havdar Konkol.
{ (CE-kategori C 23% / B 38 %) Det ursprungliga skrovet har legat till grund Aven dicket dr handupplagt, men i en styvare
Storsegel 124 kvm [6r flera mer eller mindre modifierade upplagor,  och mer isolerande sandwichkonstruktion, med
Fock 6 kvm avsedda bide fér segling och motordrift. PVC-skummet Herex som distansmaterial.
Kutterfock 12k B
utterfock 12 kvm
Masthajd 9.3 m med segel, 78 m I SEGLINGSVERSIONEN BLEV kickraljan, som inte  DEN MOTORSEGLARLIKNANDE DACKSHYTTEN och
(kutier) och 7,3 m (slup) utan segel ar en talja utan snarare ett styvt rostfricc vin-  den ganska korta och rundhyllta skrovformen
eller med rev ) Y 5 Y
- keljirn, standard 2003. Ett par ar senare infor- er Haber 660 ett sirpriglat utseende i jimfo-
Bransle 25 | ) M g prdg J
Vatten 50| des det profilerade centerborder och frin 2007 relse med andra nytillverkade segelbirar, som
Holdingtank 551 kunde man fa baten i CE-klass B. 2009 intro-  antingen brukar dra it det klassiskr laingsmala
Motorbatteri 55 Ah ducerades kutterriggen som tillval, och samma  eller 4t det hottat strykjirnsformade. Designen
‘ Férbrukningsbatteri 110 A ar kom etc embryo till sjilvstyrningssystem med  ger Haber 660 éverraskande volym och excep-
i Motor 5-25 hi inombordare eller tre centerbord, C4-systemet med fyra center-  tionell stahjd i en si pass liten bit, med minga
‘ 4-15 hk utombordare bord, varav de aktre utanpiliggande, kom i fér-  av de funktioner som annars ryms bara i betyd-
‘ CE-godkind i klass B och C for i L aller 1i srre ba
| e o sta versionen 2012, men numera giller det hele  lige stérre bitar.
1 Dssign Heriyk Brylski & Jandisz integrerade Cq-systemet som beskrivs nirmare Masten birs upp av en stotta under vindru-
} i sidan 66. tan, och avsaknaden av mittskott ger en 6ppen
\ Kenkol P8l . & PP
: Design C4-systemet Janusz Konkol planlésning med full insyn i forpiken. Dir sover
! Pris frén cirka 496 000 kronor som TILL DAGS DATO har Haber 660 bygges i fler in vt vuxna hyfsat komfortabelt, med sina pry-
‘ slup och 540 000 kronor som kutter, 200 exemplar, vid varvet i polska Nowe Miasto  lar forvarade i stuvfacken under dynorna eller
' o ol P P Y
: inklusive C4-systemet Lubawskie, 15 mil frin Gdansk och den polska  pd hyllorna lings skrovsidorna. Ute i salongen
|
|
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w hand i vanlig glasfiberarmerad polyesterplast,  for att, beroende pa kroppskonstiturion, dstad-



JUSTERA HOJDEN. Nar gaffeln séinks vid revad stor
som pé hilden, reduceras héjden till 7,8 meter. Med fullt
hissad stor och gaffel nar den s4 kallade gunter-riggen
8.3 meter dver vattenytan.




fler &n 200 exemplar.

(C4-systemet: bra ndr man kan det
W Valutnyttjade 6,6 meter
Trygghetskdnsla

DISSAR

1 C4-systemet: tar ett tag att ldra sig
Vinner inget skanhetspris
Klent standardutrustad
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komma sovplats ac yreerligare en eller kanske
till och med tvi vuxna. Konsolen som rymmer
det uppfillda centerbordet ér smare integrerad
i dvrig inredning, och stér egencligen bara nir
man ska kringla sig in for atr sitra vid bordet.
En liten stickkoj kan ocksd ordnas, in under
sittbrunnsbinken pi babordssidan.

ALLA SNICKERIER AR uclfdrda i ljus ek med hag
finish och rebust kvalitet, som ger en kiinsla av
rustik dsterrikisk alpstuga, dock utan alla de
krusiduller man brukar se dir. Varver erbjuder
ocksd mahognyinredning fir ere cilligg pa
6 600 kronor eller dito i kérsbirstri for 10 600
kronor.

Vid sryrbordssidans lingsgiende pentry ir
stihojden drygr 185 centimeter, vid pentryt
finns en liten rostfri ho med kallt tryclevateen
och enligigt Origo 2000 spritkok. Tviligigt
Origo 4100 kan fis inmonterat {ér 1 500 kronor
och kardanupphingt for 6 700 kronor, medan
varmvatten i pentry och toalett gar pa 33 700
kronor, inklusive uppvirmning av biten.

Den dieseldrivna spisen Wallas 85 DU med
flikevirmelock kan annars ocksi fungera som
virmare och kostar di 24 ooo kronor extra.
En utdragbar 36-liters kyllida frin Tsotherm
kan installeras under pentrybinken f6r 12 750
kronor.

Toaletten upplevs niistan lika stor som pa
vilken modern 3o0-fotare som helst frain de
europeiska massproduktionsvarven, och sjilva
toalettstolen dras ut pa skenor niir man vill sitta
sip.

En Porta Potti 365 kemtoalett ir standard,
medan spolbar porslinsskal med ss-liters hol-
dingrank och dickstémning kostar 26 500 kro-
nor extra.

I SITTBRUNNEN RYMS ledigt de fyra personer som
CE-godkinnandet omfattar, och trygghets-
kinslan 6kar tack vare den héga dverbyggnaden
och de skyddande sargerna. Lingst fram mor
ruffen kan man sitea skont tillbakalutad med
ryggen i firdrikeningen, helt i skydd frin
overskdljande sjdar av det utskjutande taket och
sidornas mérktonade plexiglaspaneler.

Alla fall och trimrampar kan via vildimensio-
nerade block och rostfria beslag ledas akteruc
och ner till brunnen, si att man slipper springa
omkring uppe pi diick i onddan. Vill man inda
det s dr passagerna pi bida sidorna om hytren
breda och fina, med gott skydd av dert krafriga
rostfria rickverket lings relingen och med bra
grepp i det stadiga grabbricket pa ruffaker.
Jackstays for livselen kan smidigt dras frin for
till akter mellan knaparna, si att man slipper
koppla om lings vigen. 2




_ funkar far antenn
for attlagea masten
pa vid kanalfarder eller
landtransporter. Lige
mérke till de aktre cen-
terborden som skymtar
i vattenlinjen pa mse
sidor om rodret.

- X
e

1. STORRE AN DU TROR. Med vidvinkelobjektiv fran
hogsprotet ser den 6,6 meter l8nga béten storre ut &n
vad den &r. Det &r ocksa kansian nar man ror sig pé ochi
Haber 660.

2. STAHGJD 1 SALONGEN. Den héga hytten ger inte Ha-
ber 660 snygga linjer exteriort, men & andra sidan blir det
stahojd i salongen. Bordet om babord kan sénkas for att
14 tva kojer till, utdver de tvé i forpiken. Litet pentry p
styrbordssidan, med toa in bakom dérren till hoger i bild.
3. SITTA INNE. Med bade férarstol ach styrkonsol

som kan skjutas och fallas pa plats langs skenor, finns
méjlighet att sitta helt vaderskyddad inne i hytten och
styra béten.

Haber 660 C4
UTRUSTNING

UTRUSTNING STANDARD  EXTRA
Inombordsmotor, diesel
Bottenmalning & sjosattning
Plotter

Stereo

Dusch vid badplattform
Varmvattenberedare

Fendrar och fortgjningslinor
Ankare ]
Kylaggregat bl
LED-belysning &
LED-lanternor
Flaggstang med flagga
Bogpropeller
Ankarspel

Varmare
Vindinstrument
Windex
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SKYDDAD SITTBRUNN. Den héga hytten bidrar till att skapa en trygg och ombonad kansla i sittbrunnen, dar

HdBER 66O LY

CE-godkéannandets fyra tilldtna besattningsmedlemmar ledigt far plats.

: i e o H‘ .
SMART STANGNING. Plexiglasdorrarna till nedgéngen
kan lyftas bade uppéat och &t sidan ldngs rostfria

skenor, for att komma helt ur vagen nér de inte
anvands, Smart.
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HABER 660 HAR cn gaflelrigg av guntertyp, dir
den blott 7,8 meter héga masten (kutterriggad,
dver vattenlinjen, en halvmeter kortare som
slup) stir pa dick omedelbart framfér dver-
byggnaden. Med seglet fullt hissat och gaffeln i
topp, i det nirmaste parallellt med masten, dkar
emellertid hojden till 9,3 meter. Nir seglet revas
pi bommen dras gaffeln helt sonika nerdr lings
masten, och hela ekipagets hojd minskar dir-
med samtidigt.

Mastfoten dr hdg och bestdr av en rostfri
konstruktion som masten ocksd kan fillas och
resas i, med hjilp av utvixling. Tillsammans
med den mdtcliga vikten pd 1,5 ton i CE-kate-
gori C och yrrerligare 350 kilo i B, gér det inte
bara Haber 660 C4 smidigt trailerbar uran
ocksd enkel att hantera vid bropassager lings
Europas manga inre vattenvigar.

ATT DEN PROVSEGLADE versionen av Haber 660
ir kucterriggad, med ett forstag i stiven och
det andra lingst fram pd dert fasta bogsprétet,
ger méjlighet att trots den ganska korta masten
fora en relativt stor segelyta. Den storsta delen
av segelytan kommer ocksa langt ner, vilker ger
mittlig kringningseffeke. Det dr speciellt prak-
tiskt mot bakgrund av att baten inte har nigon
egentlig kol Ballasten bestar av stdl- eller bly-
kulor som lamineras in i bottenkonstruktionen,
och uppgir till 350 kilo i CE-kategori C och
dubbelt si mycket i B. Avdrifeen ska frimst dec
centralt placerade centerborder forhindra, men
dvriga centerbord bidrar ocksa.

Janusz Konkols filosofi dr att alla batar fran

_UR TESTPROTOKOLLET

Modell 1 Haberes0C4
Rorsmansplats Skyddad
Sittbrunn Nétt men tillrécklig
Seglingsegenskaper Bra ging men ingen racer
Stuvutrymmen Helt OK for storleken
Dicksutrustning Inga anmarkningar
Prislige Lagt fran borjan, men det
plockar pa
Standardutrustning  Bat och segel, inte mer
Extrautrustning Mycket att vélja bland
Detaljkvalitet Gedigen
Ovrigt Annorlunda

Haber Yachrs ska kunna seglas med behéllning
savil pa insjoar och i kanaler som ute pd dppe:
hav. Och i allt frian solsken till dverfallsvider
med harda vindar och grov sj. Den laga riggen
och den volumindsa 8verbyggnaden bidrar
dessutom till att Haber 660 dr sjilvritande om
baten mot férmodan skulle sl4 runt:

— Jag har sjilv seglat fram och tillbaka i
stormvindar och brytande sjé nira polska strin-
der, fér att testa hur mina konstruktioner upp-
for sig i svara vagor frin sidan, berictar han.

HABER 660 AR mycker enkelt utrustad i standard-
utforande. Der forklaras av varver frimst med
att man vill halla vikeen nere, f6r att baten ska
kunna dras pa trailer efter nigorlunda normala
personbilar. Det finns dock alla méjligheter act
vilja dll utrustning frin en diger tillbehorslista,
men da med visentlig Skning av bade vike och
pris som logisk konsekvens.

Detaljerna har utvecklats och finslipats un-
der snart tva decennier sedan lanseringen, och
biten ir ect hogkvalitetsbygge helc frict frin
besvirande barnsjukdomar. Finishen i sivil
snickerier som i plastarbete och i varvets manga
egentillverkade rostfria detaljer ir vildigt god.
Till och med den pulverlackerade riggen tillver-
kas fakeiskr inne pd varver, vilket ger dverblick
och kontroll utéver det vanliga.

Haber 660 ir visserligen inte nagon skénhet,
men absolut en charmig bekantskap att lita p i
alla vider. Och det ir ju inte fy skam. B

ALLT OM C4-SYSTEMET



rrrrr ~ sd funkardet

KRYSS | SVAG VIND. Har syns tydligt de fyra centerborden som ingar i Haber Yachts C4-system. Tva i aktern p4 var sida om rodret, samt tv lings midskeppslinjen; ett i foren

ach ett med "normal” placering ndgot fér om mitten. S& har ska centerborden vara justerade pa kryss i svaga vindar, for att ge baten helt rak kurs med minimal avdrift och
higsta mojliga fart. Lage mérke till att rodret &r helt uppféllt, for att minska vattenmotsténdet dé det inte behovs for att styra béten.

SEGLA MED FYRA
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Fyra centerbord ger kursstabilitet och sidker gdng, men
kréver tillvanjning. S& har funkar C4-systemet pa Haber 660.

TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO JOAKIM HERMANSSON & HABER YACHTS

slutet av 1980-talet hade Janusz Kon-
kol seglat sin knappt sex meter linga
ruffade centerbordsbat pa polska
" insjdar nir han kom ut till Zalew
Wislany, den stora Ostersjolagunen mellan

Polen och Ryssland.

Under éverfarten mellan floderna Elblag och
Nogat 6kade vinden snabbt till styv kuling, och
nir dven sjon byggde upp pé en hird undan-
vind bérjade biten pendla betinkligt och blev
svarstyrd. Konkol och hans mindre erfarna gast
hade fullt sja att minska segelytan, och lyckades

forst efter fera forsdk fa ner focken. Hindelsen
har priglac hela Janusz Konkols filosofi kring
batdesign. Redan nir han ett par ir senare bor-
jade bygga egendesignade segelbatar vid sitt eget
polska varv, var stabilitet en av nyckelegenska-
perna som efterstrivades:

— Det handlar inte bara om att ha tillrick-
ligt med ballast for att hilla baten uppritt, utan
ocksi om kursstabiliter, pipekar Konkol, som
lage mycker utvecklingsresurser och egna tester
pa ate ta fram det han sjilv kallar "det ultimata
styrsystemet”.



BROACHSKYDD. Med enbart de aktre centerborden delvis nedféllda upphér batens sjalvstyrande funktion, och istallet anvénds rodret for att styra. | harda vindar pé slor och

ldns ger detta lage ett utmarkt skydd mot att broacha. P4 mycket harda halvvindar i grov sjo ska skyddet mot att bé&ten rullar runt ocksa vara bra i detta ldge, da kraften fran
vagorna in i sidan av baten absorberas mjukt. Slutligen ska detta justeringslage dven bidra till att vagorna tas mjukare pa kryss i mycket hard vind.

CENTERBORD

C4-SYSTEMET BESTAR AV fyra nedfillbara center-
bord; tva mindre bredvid varandra i akeern, det
storsta centralt placerat strax framfér masten
och s det minsta lingsc fram i féren. I sam-
verkan svarar de for att hilla avdriften i schack
och kursen stabil. Det utanpaliggande rodret
dr liksom centerborden hele uppfillbara, for att
béten ldtt ska kunna transporteras och st4 torr-
lagd p4 botten i tidvattenomraden och fér ace
kunna navigera in i grunda vikar och kanaler.
Alla centerbord och rodret fills for sikerhets
skull upp och in akterut. At centerborden kan
justeras steglést upp och ner av rorsman med
linor eller vevar i sitcthbrunnen, ir ocksi en viktig
del av bekviimligheten med Cy-systemer.

PA BILDERNA OVAN syns tva exempel pi hur
centerbordens justering och placering kan
paverka seglingsegenskaperna.

Bilden till vinster visar hur centerborden ska
vara injusterade pa kryss i svaga vindar fér ace
ge baten helt rak kurs med minimal avdrift och
hégsta majliga fart. Kursavvikelsen i forhallan-
de tll vindrikeningen inskrinker sig till ect par
grader, och kursen dndras bara nir vindrike-
ningen gér det. Ligg mirke till act rodrec dr
hele uppfille, for att minska vattenmotstander
och &ka farten, da det ju inte lingre behdvs for
att styra baten. Okar vinden s att baten borjar
luta mer, justeras de aktre centerborden motsva-
rande for ate biten inte ska lova.

BILDEN TILL HOGER visar hur man pd dppna bo-
gar i hart vider kan dstadkomma etr skydd mot
att biten broachar eller rullar. Med enbart de
aktre centerborden delvis nedfillda upphér
bitens sjilvstyrande funktion, och istiller an-
vinds rodret for att styra. I harda vindar pa slor B
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sd funkar det

DUBBELT OVANLIG. Kutterrigg hér inte till vanlig-
heterna bland fritidsbatar, men det mest anmarknings-
véarda med Haber 660 &r dolt under ytan.
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och Lins ger detta lige ect utmirke skydd mot
att broacha.

Pi mycket harda halvvindar i grov sj6 ska
skydder mor act baten rullar runt ocksa vara bra
i detca lage, dd kraften frin vagorna in i sidan
av baten absorberas mjukt. P4 en bt med en
traditionell kal kan kélen faktiskt medverka till
att baten rullar runt, eftersom understrémmen
i vigorna, som verkar i motsatt riktning mot
vinden, kan trycka ull pa kélen och anvinda
den som hivsting.

Slutligen kan justeringsliget pd bild 2 dven
bidra rill art vigorna tas mjukare pa kryss i
mycket hdrd vind.

MED RATT ANPASSNING av rigg och segelforing i
forhallande dill vindstyrka, sjé och hur scor del
av de olika centerbordens yta som sinks ner
och verkar i vartnet, kan Haber 660 Cy alltsa
fas att segla pa en kurs som i forhillande cill
vinden dr nastintill hele stabil. Utan ate rors-
man eller ndgon autopilot éverhuvudtaget ror
rodret, ir kursavvikelsen mindre dn tvd gra-
der. Lovgirighet, broachtendenser, pendling pi

undanvind eller stora rodervinklar som krivs
fir att kompensera dilige trim — allt sidant kan
du glémma. Har du trimmat in Haber 660 Cy
rict s4 stingar hon envetet pd, och dndrar kurs
bara nir vinden skiftar, S vindskiftena maste
du fortfarande halla koll pd, om du vill komma

dit du vill.

HAKEN AR MOJLIGEN att de grundliggande prin-
ciperna du lirt dig om hur en segelbar ska crim-
mas och seglas inte lingre ricker. Cq stiller en
hel del pa inda och kriver ctt &cminstone delvis
annorlunda och nytt ¢ink. Framforallt behovs
tid act lira och forsta principen for vilka ligen
de olika centerborden ska ha vid olika segelsdtt-
ningar, olika vindstyrkor och olika vindvinklar.

— Ett par timmars segling, i omvixlande
forhillanden och med nigon som kan syste-
met, bér vara tillricklige for att lira sig grun-
derna, Sedan kan man forkovra sig vidare pd
egen hand, tycker Janusz Konkol, som ocksa
ligger langt framme i urvecklingen av ect helt
automatiskt datoriserat system for styrning av
centerborden. B



