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"Jachting” 11/2007 test HABER 800C4

~ Jazda
| bez trzymanki ...........

Jacht, ktory ptywa bez sternika — brzmi niesamowicie?

Janusz Konkol to nie tylko cztowiek sukcesu, ale tez wybitny specjalista
w branzy szkutniczej. Zaprezentowane przez niego nowe rozwiazanie
moze przekonac nawet takiego sceptyka jak ja.
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Haber w pelnej krasie...

SPOTKANIE NA SZCZYCIE
Zaproszenie na prezentacje
nowego Habra 800 C4 wzbudzi-
to we mnie mieszane uczucia

- pomyst brzmiat niewiary-
godnie, ale zaangazowanie
Janusza Konkola nie pozwolito
mi odmowic. Termin naszego
spotkania byt uzalezniony od
przybycia tego jachtu z Adriatyku
do przegladu i drobnych mo-
dyfikacji. Za zadanie miatem
sprawdzic jacht bedacy juz po
rocznej eksploatacji w cieptej,
potudniowej strefie, Spotkali-
Smy sie w stoneczny i zarazem
wietrzny wrzesniowy dzien.

CHWILA NA WYPOSAZENIE
Jest to motosailer, z fokiem

i kliwrem genug na zwijanych,
sztywnych sztagach oraz grotem
gaflowym typu guari. Grot jest
stosunkowo duzy i przewyzsza
maszt wypchnietym wyzej gaflem,
ktéry po opuszczeniu skfada sie
réwnolegle nad bomem. Listwa

| sztagowa foka zamocowana jest

do sztagownika na dziobie fodzi,
zas listwa sztagowa kliwra genui
— na wysunietym pomoscie beda-
cym odpowiednikiem bukszprytu.
Zagle sq starannie uszyte i bogato
wyposazone w wykorczenia,
usztywnienia, szyby, icki, opaski

Ekipa testujaca

przeciw UV itp, Na dziobie po obu
burtach sa wpiete w specjalne
zamocowania regulowane na
dtugosci wytyki do fokaw.

Kadtub jest dos¢ smukty,

z falszkilem, w ktérym cho-

wa sie miecz. Powyzej burty
dominuje wysoka, przeszklona
kabina z prostym dachem i duza
centralng zejsciowka ostonieta

z boku wiatrochronami z pleksi.
Przed kabing, w solidnych cegach
osadzony jest krotki maszt, ktory
tatwo potozy¢ na podporze, tak
zeby nie wystawat zanadto za
rufe. Jacht przygotowany jest

na dluzsze rejsy. Pod pokiadem

Sprytne rozwiazania

znajdujg sie kambuz, osobne WC,
ciepla i zimna woda. Fragmenty
poktadu s gustownie wykon-

| czone tekiem. Tekowe s3 rowniez

pokrycia tawek, stopni i wielu
innych drobniejszych elementow.
Naped stanowi silnik stacjonarny.
Haber ma réwniez bardzo bogaty
osprzet pokladowy, zaprojek-
towany specjalnie dla niego

i pozwalajacy na obstuzenie todzi
przez jedng osobe. Wszystkie
jego czesci sg starannie wyko-
nane, a ich miejsce i funkcje -
przemyslane. Osprzet w swoim
bogactwie jest jednakze dos¢
skomplikowany i wymaga naby-



Pradu nie zabraknie

Dobry osprzet

cia pewnej wprawy w obstudze.
Ten jacht na pewno nie nadaje
sie do przypadkowych czarterow.
Trzeba go dokladnie poznac.
Czytelnik musi mi wyba-

czyc, ze nie zatrzymam sie
dluzej na szczegdlowym
wyposazeniu jachtu, jednak
celem naszej publikacji jest
prezentacja jego niecodzien-
nej konstrukcji i mozliwosci.

Po szczegdtowy opis funkcjo-
nalnosci typowego Habra 800
odsytam do tekstu w ,Jachtin-
gu” nr 5/2005. Z odpowiednimi
zmianami model ten wystepuje
rowniez w wersji motorowej,

Na pokladzie wiele si¢ dzieje

ktorg prezentujemy w 5. nume-
rze ,Jachtingu Motorowego”.

MARSZ NA WODE!
Wyptyneliémy z Gorek Zachod-
nich przy pieknej, stonecznej
pogodzie i wietrze 3-4°B.
Postawienie grota gaflowego

za pomoca towarzyszacego
gaflowi osprzetu nie spra-

wito zadnych trudnosci.

Jacht jest dosc¢ ciezki. Wazy ponad
3 tony i jego masa skupiona jest
w falszkilu, z ktorego wysuwa

sie lekki miecz. Tyle standardu,
bo ma jeszcze trzy mate miecze
w skrzynkach mieczowych przytu-

Plyniemy...

lonych do usztywnien wzdtuznych
kadtuba. Jeden z mieczy (mie-
czykow) jest umieszczony przed
mieczem gtéwnym i sterowany
miekkim fatem z kokpitu. Nato-
miast dwa pozostale umieszczone
sq blizej burt na rufie i sterowane
korbkami na pawezy. Ustawienie
kursu polega wiec na wywazeniu
proporcji powierzchni bocz-

nego oporu miedzy: blizej ku
dziobowi badz blizej ku rufie.
System jest tak dopracowany,

ze przez wiele godzin naszego
zeglowania nic sie nie zacina

i wszystko dziata bezbtednie.
Chwilami wieje, ale my nie

jestesmy sktonni do przed-
wczesnej redukeji zagli.
Odkfadamy do pionu rumpel

i prosze Janusza, by dojechat
do ogromnej plawy znajdujacej
sie w oddali. S5am pozostaje do
pomocy w obstudze. Mija kilka

| minutijestesmy. Istnieje nawet

grozba, ze ja centralnie trafimy

i zatopimy. Prosze rowniez, bysmy
razem przeszli na dziob, do-
ciskajac go, by sprawdzic, czy

jacht zmieni kurs. Nie zmienit.
Plywalismy wiele godzin przy
zmiennym wietrze na Zatoce.
Rozwiazanie Janusza dziala jak
samoster mechaniczny. | tak jak on,
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Nie dotykamy steru! /zdjecia: £l Hakim

poza mozliwoscia zejécia ,po her-
bate” w samotnej zegludze, gwa-
rantuje schronienie w warunkach
sztormowych i odpoczynek
zmeczonej zatodze. Ktos powie,
Ze mozna taniej zamontowac
samoster z sitownikiem. Prawda.
Nie umniejsza to jednak atrakcyj-
nosci tego rozwiazania. Do tego
sitownik dziata tylko do pewnych
granic pogodowych, a to rozwig-
zanie nie ma takich ograniczen.
Ozaglowanie kutrowe pozwala
na bardzo szeroki zakres pracy
przednimi zaglami na rolerach.
A dwa refy na grocie ten zakres
uzupetniaja. Prze¢wiczylismy
roézne warianty. Naprawde nie

TESTJACHTU

dotykalismy rumpla - staf pio-
nowo, co widac na zdjeciach.

Jest jeszcze szereg dodatkowych
atrakgji. Przy wysunietym przednim
mieczu w warunkach sztormowych
jacht idzie do fali i nie pozwala

sie ,zbi¢" przez nig. To wazne ze
wzgledu na bezpieczenstwo.
Rowniez w ramach regulacji
proporcji przoéd-tyt mozna miecze
wysungc¢ bardziej przy spokoj-

nej zegludze i mniej w trudnych
warunkach. Wystarczy odpowied-
nio pokrecic ,zaczarowanymi
korbkami”. Ten jacht jest idealny
do zeglugi przybrzeznej, ale moze
ptywac po otwartych akwenach
morskich - budowany jest réwniez

w kategorii projektowej B offshore.
Ma nawet trajsel i kliwer sztormo-
wy zakladany na babysztagu, pod
nimi tez ptywa samosterownie.

SKOMPLETUJ SOBIE LODKE
Haber jest przeznaczony dla ludzi,
ktdrzy maja okreslone wymagania.
System produkgji jachtu opiera

sie na dealerach, ktérzy wstepnie
ustalaja z klientem szczegéty
wyposazenia, i dopiero wtedy jacht
jest kompletowany. Kazdy model
przechodzi proby w specjalnym
basenie, gdzie testuje sig dziatanie
elementéw podwodnych i gdzie
leja sie na niego hektolitry wody,
aby sprawdzic¢ szczelnosc z gory.

To wymagajaca procedura, ale
powstaje produkt najwyzszej marki.
Niestety, trzeba dos¢ dlugo czekac
na realizacje, poniewaz stocznia

w Nowym Miescie Lubawskim ma
peten portfel zamowien, glow-

nie z USA, Japonii i Niemiec.

PARE SLOW POSUMOWANIA
Podczas naszych ptywar jacht szedt
na wiatr z predkoscia 4,56 weztow,
ktéry to wynik bliski jest jego pred-
kosci konstrukcyjnej. Podobne wy-
niki osiggat na kursach peiniejszych.
Poniewaz kotysata nas kréotka, po-
szarpana, zatokowa fala, a fodka
nie nalezy do zbyt diugich, to sta-
bilny pomiar predkosci na réznych



HABER 800C4 w wersji kuter gaflowy /1ys | Buczek

Chcesz wiedzieC wi¢cej? Chcesz poznac sekret tego patentu?
Zapraszamy na seminarium podczas targow Boatshow w Lodzi.
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Typowy jacht balastowy

'}
L S Typowy jacht balastowy
- - - e
- -~
s HABERS0O _ _
4
¢ +
e 180°
t t 4 I -
0 45° 90" 1% -

kursach mijat sie, naszym zdaniem,
z celem. Nie moge powiedziec tez,
jak mi jacht ,lezy” na sterze. Bo

nie lezy. Ale z wdziekiem ptywa
wszystkimi kursami sam (no, moze
w fordewindzie najmniej stabilnie)
i ma dobre zagle. Warto oczywiscie
pamietac, ze jachty na fordzielu
generalnie s3 mniej stabilne na
kursie. Przy dobrym sterniku, na
fali, potrafig chodzi¢ po kilka lub

kilkanascie stopni w lewo i w prawo.

Po odpowiednim dobraniu zagli do
sity wiatru Haber 800 C4 jedzie sa-
mosterownie, chodzac po 5 stopni
na boki. Osprzet jest bardzo bogaty
i kolorowy (linki). Wszystko jest
starannie przemyslane i dziata bez
zarzutu. Nalezy tez pamietac, ze to

jacht typu motosailer i ma on cal-
kiem sprawny silnik dieslowski Vol-
vo ze sktadang sruba, o mocy 19 KM,
na ktorym jacht osigga predkosc

5,8 wezta przy 2300 obr./min.

TECHNIKALIA

i
Dtugosc catkowita 950m |
Diugosc kadtuba 800m

Szerokos¢ 250m

| Geot . 20,18 m*
Fok 1233m*

' Genua 233m
- Wysokos¢ wkabinie  1.90m |
. HABER 800C4 w wersji kuter
gaflowy kat.B |

|

cena 60818 EUR netto
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