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Ryt

1998 roku
sprawdzalismy,
jak plywa
Haber 660,
przepowiadajgc
mu duzy sukces

rynkowy. Sprawdzilo si¢! Obecnie
prezentujemy rezultaty testu jachtu
Haber 800 bedacego niewatpliwym
nastepcg 1 wiekszg wersjg tamtej fodzi

sprzed siedmiu lat.

Gaflo
motosailer

TEKST JERZY KUBASZEWSKI

ZDJECIA: WolCIECH KRUSINSKI/AFI

Jacht ten mozna zakwalifiko-
wac do grupy motosaileréw nie
tylko z uwagi na wyposazenie
go w odpowiedniej mocy sil-
nik stacjonarny. Przemawia za
tym roéwniez, a moze przede
wszystkim, architektura jach-
tu. Jednoczesnie, gdy plynie
pod zaglami, napedzaja go spo-
re ,plétniska”, co sprawia, ze
niektorzy (np. ja) kwalifikuja go
jako jacht zaglowo-motorowy;,
zwlaszcza ze ozaglowano go ja-
ko slup (lub opcjonalnie — ku-
ter) gaflowy w wersji guari.
Kadiub jachtu charaktery-
zuje sie klasycznym ksztal-
tem o umiarkowanym pochy-
leniu dziobnicy, prawie pio-

nowej pawezy oraz lekko sio-
diowatym polaczeniu kadiu-
ba z pokladem. Dno jachtu jest
stosunkowo szerokie - naj-
szersze w okolicach potowy
diugosci kadiuba. Pod dnem
przebiega diuga plytka pletwa
(przypominajgca stepke), we-
wnatrz ktorej miesci sie balast
wewnetrzny. Pletwa ta wy-
twarza réwniez spora czesc
oporu bocznego, pozwalajac
na zegluge z niewielkim dry-
fem nawet z podniesionym
mieczem. Miecz wykonano
z laminatu poliestrowo-szkla-
nego i obcigzono go tak, aby
samoczynnie tonal. Urzadze-
nie sterowe typu pawezo-
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wego sklada sie z jarzma, la-
minatowej pletwy sterowej
i rumpla z przediuzaczem.
Poktad wykonano z prze-
ktadkowego laminatu polie-
strowo-szklanego o rdzeniu
z pianki Herex. Niewysoka
w czesci dziobowej pokliadéw-
ka tuz za masztem wznosi sie
w diugg przeszklong kabine
mesy, pokryta lekko tukowa-
tym dachem z okapem wokot
scian. Poktad dziobowy oraz
potpokiady maja wykonane
w zelkocie powierzchnie prze-
ciwslizgowe, a poziome po-
wierzchnie w kokpicie zostaty
pokryte klepka teakowsq. Kok-
pit — zamkniety od pawezy —

Jjest czesciowo nakryty dachem
dla ochrony zalogi przed ztymi
warunkami atmosferycznymi.
Pod podloga kokpitu znajduja
sie dwie komory: obszerna ba-
kista na rézne graty (blizej ru-
fy) oraz komora silnikowa. Pod
tawkami kokpitu sg tez dwie
bakisty na wyposazenie jachtu.

M Takielunek

Haber 800 jest otaklowany
bardzo nietypowo. Na krotkim
maszcie olinowanym dwoma
parami want oraz forsztagiem
i sztywnym sztagiem posta-
wiono ozaglowanie typu slup
gaflowy. Gafel jest niewiele od-
chylony od pionu, tak ze stano-
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wi przediuzenie masztu, a to
z kolei powoduje, iz grot przy-
pomina zagiel bermudzki. Oza-
glowanie gaflowe bywa czesto
klopotliwe przy stawianiu, po-
niewaz gafel podnosi sie¢ dwo-
ma linami: gardafalem i pikfa-
tem. W przypadku testowane-
go jachtu gafel z grotem pod-
nosi sie tylko jednym fatem.
Podczas zrzucania grota sklada
sie on miedzy linki , lazy jacka”,
przy czym gafel dochodzi do
pozycji poziomej w momencie,
gdy garda znajduje sie w dolnej
pozycji. Refowanie grota odby-
wa sie za pomoca reflinek.
Genua o powierzchni prawie
15 m* zwijana jest i refowana
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na sztywnym sztagu. Cieka-
wostka jest, ze aluminiowe
drzewca (maszt, bom, gafel) nie
sg anodowane, jak w wigkszo-
$ci polskiej produkgji jachtowe],
a malowane. Haber, na ktorym
plywali$my, mial je w ciemnym
piaskowym kolorze przypomi-
najacym z daleka drewno.

u Whnetrze jachtu

Jacht przeznaczony jest dla
maksymalnie 6-osobowe]j zalo-
gi. Jednak najwygodnie]j sie na
nim mieszka i zegluje w dwie
do czterech oséb. W dziobie
znajduje sie dwuosobowa kabi-
na z kojg odlugosci 2,10 m i sze-
rokosci w ,,glowie” az 1,63 m.

Dlugoéc catkowita 8,00 m
Diugos¢ KLW 730 m
Szerokoét catkowita 250 m

Zanurzenie min/maks. 0,50/1,80 m

Wypomosé 24 m3
Masa balastu 08t
Powierzchnia zagli 36,70 m?

Grot 22 m?
Fok 14,70 m?
Wysokos¢ w kabinie 190 m
Koje 5
Silnik 10 - 25 KM
Konstruktor  H. Brylski i J. Konkol
Cena jachtu 47 000 euro
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W mesie moze spac trzech
zeglarzy: dwoch na rozklada-
nej podwojnej koi o wymia-
rach 1,85 x 1,26 m i jeden na
koi pojedynczej o diugosci
2,15 m i szerokosci 0,7 m. In-
teresujacy jest tez sposob roz-
kiadania podwadjnej koi w me-
sie. Powstaje ona w wyniku
opuszczenia stolu na mecha-
nizmie prostowodowym uta-
twiajagcym réwnolegte opusz-
czanie stolu praktycznie bez
uzycia sily. Operacja ta trwa
kilka sekund.

W mesie znajduje sie tez
kambuz wyposazony w dwu-
palnikowa kuchenke spirytu-
sowa (bezpieczniej) zawieszo-
na na kardanie, zlewozmywak
i niewielka lodéwke. W prze-
dziale toaletowym o pelnej
wysokosci stania jest WC che-
miczne i umywalka. Zarowno
zlewozmywak, jak i umywalka
pobieraja wode ze zbiornikow
wewnetrznych.

] Wykonanie

Wykonawca jachtu stocznia
.Yacht Service” z Nowego
Miasta Lubawskiego wybudo-
watl kilkaset jachtow réznych
typow (zaglowe i motorowe).
Dwa z nich: Haber 660 i Ab-
solwent 900 zdobyly Gwoz-
dzia, gléwna nagrode na tar-
gach ,Wiatr i Woda". Jurorzy
zauwazali gléwnie — najwyz-
szg jakos¢ zarowno lamina-
tow, jak i wykonania zabudow

w drewnie i metalu. I tym ra-
zem jest podobnie. Chociaz
testowany Haber 800 jest pro-
totypem, wykonano go tak,
jakby byl kolejng jednostka
z dlugiej serii. Kazdy szczegol
starannie dopracowano.

. Statecznosé¢ jachtu

Prébe statecznosci przepro-
wadzila jednostka klasyfika-
cyjna Germanische Lloyd. Mi-
mo ze Haber 800 jest jachtem
o nieduzej szerokosci, jego
stateczno$c poczatkowa i kon-
cowa sa naprawde dobre.
Jacht z tego punktu widzenia
jest na pewno bezpieczny!

M Pod silnikiem

Jednostka jest napedzana
wysokopreznym silnikiem Ve-
tus o mocy 16 KM za posred-

1 Wézek, dzigki ktoremu gafel lekko przemieszcza si¢ po maszcie
2 taweczka ta montowana jest w konstrukcji kosza rufowego. Dzigki
niej sternik ma doskonaly widok ponad dachem kabiny
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nictwem dwuskrzydiowej sru-
by skiadanej, ktéra chroniona
jest przed uszkodzeniem finki-
lem. Wylot wydechu znajduje
sie tuz nad linig wodna na ru-
fie na lewej burcie. Silnik dys-
ponuje na tyle duza moca, ze
przy peilnych obrotach na-
przod odczuwa sie tendencje
do skretu w prawo. Halas pra-
cujacego silnika nie jest nad-
miernie slyszalny w kabinie
jachtu; jedyna ucigzliwoscia
jest drganie rusztu nad palni-
kami kuchni przy maksymal-
nych obrotach silnika.

M pPod 2aglami

Oryginalnie zaprojektowane
ozaglowanie nie sprawia zad-
nych trudnosci w eksploatacji.
Grot wraz z gaflem jest podno-
szony jednym faiem za pomo-

3 Niespotykana konstrukcja obciggacza bomu, ktéra wymuszona
zostata przez, co wida¢ doskonale na zdjgciu, wysoko polozony dach

Haber 800

to jacht zaglowy,
ktc{ry stylistykq
przypomina
motosailer.
Jednoczesnie jest
to t6dz dla nieco
konserwatywnie
nastawionego
armatora.

€@ zamontowanego na maszcie
kabestanu samoknagujacego.
Interesujgcym rozwigzaniem
jest obciggacz bomu. Proble-
mem bowiem jest zainstalowa-
nie klasycznego obciggacza
mieszczgcego sie pomigdzy
masztem, bomem i wysokim
dachem pokiadéwki. Obcig-
gacz bomu jachtu Haber 800
przypomina wspornik przy-
scienny, do ktorego dociggany
jest od gory bom. To nietypo-
we rozwigzanie pokazano na
fotografii.

Test pod zaglami przeprowa-
dzono na Jezioraku w okolicach
Siemian przy wietrze 4 — 5B
i zafalowaniu dochodzacym do
40 cm. Jacht jest zrownowazo-
ny, ale przy silniejszych po-
dmuchach ostrzy. Latwo jest
oceni¢ zachowanie tej odki,
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bowiem prf)wadzi sie ODE'I rum- Poréwnanie m m m do Habel'ﬂ, 8(])

plem, gdzie wyczuwanie na-
wietrznosci lub zawietrznosci
jest latwiejsze niz w przypad-
ku kola sterowego z przektad-
nia hydrauliczng. Czesciowe
podniesienie miecza nie po-
wigksza odczuwalnie dryfu,
ale rownowaga jachtu staje sie
niemal doskonata. Calkowite
podniesienie miecza to oczy-
wiste powigkszenie dryfu, lecz
tu zaskoczenie — udaje sie wy-
kona¢ zwrot przez sztag, hal-
sujgc peinymi bajdewindami.
Mocng strong testowanej
jednostki jest zeglowanie for-
dewindem. Dzigki diugiej pte-

twie kilu i dobremu doborowi typ jachtu JANMOR 28 SEA HORSE 25 HABER 800
kata trymu foka jacht w zeglu- L (m) 8,50 740 8,00
dze ,na motyla” plynie wyjat- HIER RS T T SR T T UDU et bt . el FU Ry T AT
kowo stabilnie. Lkiw (m) 748 6,10 730

Wysoka pokladéwka nad me- AR PR s DAL SO EFTONORT SINAKER TR | 10 ST N SRRSO
sq zaslania widok przed dzio-  Mp (1) 0,90 0,68 0,80
bem. Na szczgscie duze prze-  IZani@) i oE1i0 740 C DESWCORTNGIBIIIESY - Ry QOB = s
szklone okna i przezroczyste Pz (m?2) maks. 33,5 25 36,7
okno w foku poprawiaja nieco AR o Cee TORGT s RIEE Uty 5 e H R
te sytuacje. Poza tym w koszu Fok (m2) 12, 8 8,2 14,7
rufowym mozna szybko za- |[iiczBakei Sl o wi WSRO AR R GRT S

montowa¢ dodatkowe siedzi- Moc s:lmka (kW) 6 _12 8 10-25
ska ulatwiajgce obserwacje SRl T T R F " T ‘H. Brylski i J. Konkol
z miejsca sternika. Przyznaé 0 o | = dugodé kediibe: B — & mak ina; Lidw — diugodé konstrukecyine) linl wodnej; M — masa jacht:

J@ak ltrzebfn,. ze Haber_ 8(5)0 2 o Bl et = o Pi — hnia 2agi
najprzyjemniej prowadzi sie,

siedzgc po zawietrzne;j.
Refowania grota dokonuje
si¢ za pomoca jednolinowego
systemu ,jiffy” i dwoch rze- 1 RozloZony stolik w mesie to sporo miejsca do rozstawienia zastawy
déw klasycznych reflinek, wig- 2 Kambuz z peinym wyposazeniem skiadajacym sig ze zlewozmywaka, niewielkiej,
2ac go do bomu. Fok natomiast ale efektywnej lodéwki i bezpiecznej w eksploatacji kuchenki spirytusowej
refuje sie, zwijajac go czescio-
WO na sztywnym sztagu.

Warunki mieszkalne

Haber 800 proponuje lepsze
warunki bytowe niz inne tej
wielkosci jachty zaglowe. Wy-
sokos¢ w mesie 185 — 190 cm
wystarcza do swobodnego po-
ruszania sie po niej. Skuteczna
i bezpieczna kuchenka, szafka
kambuzowa i lodéwka, wygod-
ne, o odpowiedniej diugosci
koje, a przede wszystkim stéi,
ktéry jednym ruchem mozna
zamieni¢ na podwdjng koje, de-
cydujg o komforcie bytowania.
Kabina WC jest wygodna i ma
pelng wysoko$¢ stania. Otwie-
rane za$ okna na bocznych
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$cianach pokiadowki i luki na
pokladzie zapewniajg dobrg
wentylacje wnetrza jachtu.

B Podsumowanie

Haber 800 jest interesujaca
nowa propozycja rynkowsa nie
tylko w Europie, ale i poza nig.
Nieco archaiczny design jach-
tu, niespotykany takielunek to
cechy, ktére znajda zapewne
swoich zagorzalych zwolenni-
kéw. Beda to ludzie o okreslo-
nych od lat gustach zeglarskich
i przywigzaniu do romantycz-
nych tradycji jachtingu. Jacht
taki jak Haber nie bedzie sie
stylistycznie starzal. Jednocze-
énie projektanci, na podstawie
doswiadczen siedmiu lat pro-
dukcji mniejszego Habra 660,
zebrali takg ilos¢ doswiadczen
w takielunku typu gaflowe gu-
arii, ze wszystko dziala bez naj-
mniejszych zacigé i nie wyma-
ga od zeglujgcych nadmierne-
go wysilku. Inng zaletg jest
bardzo dobra jako$¢ wykonania
tej jednostki, szczegolnie wne-
trza. Dobor drewna i jego lakie-
rowanie to wiedza dostgpna
nie wszystkim polskim stocz-
niom jachtowym.

Haber 800 to jacht, ktéry na
pewno bedzie miat swoich za-
gorzatych fanow. *®

Co nam sig podoba

B Koncepcja jachtu
| ijego tradycyjny design
B Latwa obstuga i dobre
| wiasciwosci nautyczne
M Doskonata jakos¢

i wykonania

Co nalezaloby zmienié¢

B Wytlumi¢ drgania rusztu
kuchenki przy wysokich
obrotach silnika |

M Przesungé kabestan falowy

| po maszcie w gore, aby

|  przy zwrotach szoty foka

| nie zahaczaly si¢ o niego |

—

EKIPA TESTOWA

JErzy KUBASZEWSKI
BozeNAa BUCZYNSKA
BERNARD PALA

ZE STRONY PRODUCENTA
Janusz KONKOL

3 Skiadajgc prawq strong stolika, uzyskujemy fatwe przejécie

do kabiny dziobowej

4 Obszerna, dobrze wyposazona i o$wietlona kabina dziobowa
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Stowarzyszenie
Przemystu J achtowego

Targi w Genui to jedna z najwigkszych wy-
staw nautycznych w Europie. Wspélorganizatorem
imprezy jest UCINE — stowarzyszenie wioskich
producentéw sprzetu wodnego. Ich skutecznoéé,
wplyw na gospodarcze decyzje rzadowe i ustawo-
dawcze moze by¢ dla nas dobrym przykladem

i drogowskazem do dziatania. Daleko nam do po-
tencjatu producentow wioskich, ktérych obroty
przekraczajg 2 mid euro rocznie, ale warto dazy¢
do ich struktury sprzedazy: 60% to eksport, reszta
— rynek krajowy. Dzigki tej rownowadze, gwattowne
wahania koniunktury nie zagrazajg stabilnosci
ekonomicznej wytworcow.

Zgodnie z postulatami walnego zebrania udalo sig
zorganizowa¢ wspbiny wyjazd duzej grupy czlonkéw
naszego Stowarzyszenia do Genui. To druga taka
inicjatywa, po ubieglorocznej wyprawie do Finlandii,
i po raz drugi uznana przez jej uczestnikow za bardzo
udang. Przede wszystkim mogliSmy zapozna¢ sig
z organizacjq wzorcowej wystawy targowej. Poza
tym — wbrew pierwszemu mylnemu wrazeniu, ze na
targach genuenskich dominujg jednostki luksusowe,
okazalo sig, ze sposréd ponad 2000 wystawionych
jachtéw 80% stanowily konstrukcje male, ponizej
10 metréw diugosci. A ten segment to przeciez do-
mena polskiej produkeji, potwierdzajg to nawet ofi-
cjalnie Wiosi w materialach prasowych dotyczacych
salonu w Genui. Warto wigc bylo zainteresowac sig
blizej wystawsg, ktéra w wielu aspektach dotyka zy-
wotnej sfery naszego dziatania.

W opinii uczestnikoéw wyprawy wyjazd przyniost row-
niez wymierne efekty ekonomiczne. Byla okazja do
nawigzania nowych kontaktéw, byl réwniez czas na
rozmowy z partnerami juz znanymi.

Do udzialu w naszej wycieczce namawialiémy osoby
nie bedace czionkami Stowarzyszenia. | choé nikt
tym razem nie skorzystal z naszego zaproszenia, ma-
my nadzieje, ze w przysziosci znajdg si¢ chetni do
wspoinego wyjazdu.

O nowych przedsigwzigciach bedziemy informowac
na naszej stronie internetowe;.

Stowarzyszenie Przemystu Jachtowego
»Polskie Jachty”, www.polskiejachty.com.pl.

Polskie Jach

Stowarzyszenie Przemystu Jachtowego

[31]



