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Haber 660 jest
kolejnym przyktadem
na to, Ze mozna
srodladowym jachtem
wyptynac zarowno
na wody przybrzezne,

jak i na otwarte morze.
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Zbudowany w stoczni Yacht Service
w Nowym Mieécie Lubawskim jest jach-
tem mieczowym z balastem wewnetrz-
nym. Taka konfiguracja pozwala na
spokojna i bezpieczng zegluge, zaréwno
po plytkich wodach érédlgdowych, jak
i po, nie zawsze spokojnych, wodach
morskich.

KONSTRUKCIA

Kadtub jachtu wykonany jest recz-
nie, jako konstrukcja monolityczna,
z laminatu
Ciekawym i oryginalnym rozwigzaniem

poliestrowo-szklanego.

jest laminowanie skrzynki mieczowej
wraz z poszyciem kadltuba, dzieki czemu
zwieksza sie wytrzymalosc i szczelnosc
tego wezla konstrukcyjnego. Poklad jach-
tu zbudowany jest jako sztywna i lekka
konstrukcja przekladkowa z rdzeniem
z pianki PCV.

Charakterystyczng i wyrézniajaca ce-
cha jachtu Haber 660 jest stosunkowo
wysoka kabina konczaca pokladéwke.
Podniesiona wysoko kabina pozwala
na swobodne wyprostowanie si¢ osoby
o wzroécie 185 cm, a jednoczesnie daje
do$¢ duzo miejsca pod pokladem, zwlasz-
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Krzywa ramion prostujacych dla jachtu Haber 660 w kategorii
projektowe] B (dane producenta). Krzywa pokazuje bardzo ciekawa
charakterystyke statecznosci. Jacht powinien wstac z kazdego
przechytu - teoretycznie rowniez po zrolowaniu przez fale do
pozycji masztem w dot
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Wykres predkosci jachtu na silniku (predkosc sita wiatru 3-4°8, stan
morza 1-2)

Prosta obstuga lin

cza w czesci mesy. Duze okna w kabinie
zapewniaja dobre do$wietlenie wnetrza.
Na uwagg zastuguje przedtuzony dach
kabiny, ktéry znakomicie oslania zej-
$ciowke na przyklad przed deszczem.
Wysoka steréwka wymaga od sternika
sporej wprawy. Poczatkowo stwarza
pewne problemy w obhserwacji tego, co
na kursie, zeby nie zaryzykowac stwier-
dzenia, ze przeszkadza w sterowaniu.
Po pewnym czasie mozna si¢ jednak
nauczy¢ patrzenia w przod przez okna
sterowki oraz okno wszyte w przedni
zagiel. 5
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V - Predkoséé (wezly)
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Wykres biegunowy predkosci jachtu
Wykres opracowano na podstawie
usrednionych wynikow pomiarow

predkosd jachtu. Pomiary wykonano  —
przysilewiatru4-5'Bistaniemorza |
3-4 na wodach Zatoki Gdariskiej ‘\

Plan pokfadu/ rys. J. Buczek

Nieduzy kokpit typu zamknietego,
zakonczony niezbyt szerokg paweza mo-
ze by¢ nieco niewygodny w zZegludze
po jeziorach, zapewnia jednak suchg
i bezpieczng zegluge na morzu.

Calos¢ pokladu domyka reling biegna-
cy od kosza dziobowego do dwach koszy
rufowych, na ktérych zamontowane sg
siedzenia dla sternika. Ozdobg pokltadu
s okucia ze stali nierdzewnej, perfek-
cyjnie wykonane przez siostrzang firme
Metal Service z ltawy.

Testowana jednostka wyposazona jest
w ster pawezowy z rumplem oraz lami-

natowg pletwa sterowg. Dostep do wody
z kokpitu umozliwia skladana drabinka
wykonana ze stali nierdzewnej.

WNETRZE

Whetrze standardowo zabudowane jest
sklejka w polaczeniu z modulami lami-
natowymi, a calo$¢ z duzq elegancjg wy-
konczona jasnym debem, co w polaczeniu
ze starannie dobrang tapicerka daje wra-
zenie ciepla. Rozklad wnetrza zapewnia
komfort niespotykany na innych jachtach
tej wielkosci. W calej mesie zapewniona
jest wysoko$c¢ stania (185 cm). Haber 660
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W bajdewindzie na fali

jest jachtem czteroosobowym, jednak
najlepiej zegluje si¢ na nim dwuosobowej
zatodze. W czeéci dziobowej znajduje
sie podwdjna koja, natomiast druga, po
opuszczeniu stolika, powstaje w mesie.
W tym stosunkowo nieduzym wnetrzu
znalazlo sie takZe miejsce na wydzielong
czes¢ kambuza z kuchenka spirytusowa,
zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej
i szafkami na naczynia oraz kabing WC
zumywalka. Jacht jest wyposazony w 50-
litrowy zbiornik wody pitne;j.

Brak ,kabiny nawigacyjnej” $wiadczy
o bardziej §rédlagdowym przeznacze-
niu jednostki, cho¢ nie przeszkadza
to w odbywaniu krétkich rejséw mor-
skich.

TECHNIKALIA

Dtugosc kadtuba: 6,60 m
Dtugosc KLW: 570 m
Szerokosc catkowita: 250m
Zanurzenie: 0,40/1,45m
Powierzchnia zagli:

Slup gaflowy 214m’
Grot: 124 m?
Genua: 9,0 m?
Waga jachtu ze standardowym
wyposazeniem kat C/B: 1350/1700 kg
Wysokosé¢ w kabinie: 1,85m
llos¢ koi: 4
Silnik stacjonarny: diesel 5-25 KM
Silnik przyczepny: 4-15KM
Kategoria projektowa: /B
Cena w wyposazeniu

standardowym: 25000 EUR
Konstruktorzy: Henryk Brylski

i Janusz Konkol
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Na ,motyla”

TAKIELUNEK

Haber 660 jest otaklowany jako slup
gaflowy ,guari”. Ten typ ozaglowania
jest dzisiaj do$¢ rzadko spotykany
i niedoceniany. A szkoda... Maszt jest
stosunkowo krétki, ustawiony na po-

ktadzie w wielofunkcyjnych ,cegach”
- A o

oraz podparty pilersem. Jest on takze
przystosowany do kladzenia przez jed-
ng osobe. Po polozeniu nieznacznie
tylko wystaje poza rufe jachtu, co
ulatwia manewrowanie w ciasnych ka-
natach, §luzowanie i transport drogowy.
7. aluminiowych profili wykonane sa
takze bom i gafel.

Tradycyjne stawianie zagli gaflowych
wymaga wspélpracy dwdch oséb, aby ob-

Grot quari, fok rolowany

stuzy¢ dwa faly gafla (pikfal i gardafal).
Na testowanej jednostce zastosowano
rozwigzanie z jednym falem. Grota moze
bez wiekszego wysitku postawic jedna
osoba, tym bardziej, ze do dyspozycji
jest jeszcze kabestan falowy zamonto-
wany na podstawie masztu (wielofunk-
cyjne cegi). Na grotzaglu wszyte zostaty
dwie refbanty, pozwalajace na zalozenie
jednego lub dwach reféw, dzigki czemu
mozna znacznie zmniejszy¢ powierzch-
ni¢ zagla przy silniejszych wiatrach.
Przedni tréjkat - genua, jest rolowany na
sztywnym sztagu. Wszystkie manewry
zwigzane z rozwinieciem i zrolowaniem
genui mozna wykonac¢, nie opuszczajac
kokpitu.

Irownowazenie fatwo uzyskac zaglami/ M. Biechowski



WEASNOSCl ZEGLUGOWE egzemplarz wyposazony  zostal
Tym razem mielismy mniej szczgéciado w wysokoprezny, dwucylindrowy sil-
pogody. Cigzkie chmury i momentami  nik stacjonarny NANNI o mocy 7,4 kw
porywisty wiatr (do 5°B) ukazaly (10 KM). Umieszczony pod kokpitem,
w pelni dobre wlasnoéci morskie tego ~ dobrze wyciszony jest ledwie styszalny

(0 NAM SIE PODOBALO:

> funkcjonalne wnetrze;
> dobre wiasnosci zeglugowe;
> fatwos¢ stawiania i obstugi zagli;

e : ; > jakos¢ wykonania
z pozoru §rodlgdowego jachtu. podczas pracy na nominalnych obro-

W tych trudnych, jak dla tak malego tach. Do$¢ oryginalnym rozwigzaniem, (0 BYSMY ZMIENILI:
jachtu, warunkach Haber 660 spisywal  niespotykanym na innych jachtach, jest > doposazenie w urzadzenia kontrolne
sie znakomicie. dostgp do komory silnika, ktéra znaj- / nawigacyjne

Testowana jednostka jest dobrze duje sig pod kokpitem. Po podniesieniu
zréwnowazona zaglowo i prawidlowo, klapy, stanowigcej cze$¢ dna kokpitu
niemal natychmiast, reaguje na pracg mamy pelny dostep do wszystkich
7aglami. Nie sprawia najmniejszych mechanizméw silnika, co pozwala JANUSZ KONKOL 0 SWOIM JACHCIE
probleméw zaréwno sternikowi, jak na latwe wykonywanie niezbgdnych - Jak powstat Haber?
i zalodze. Przy silniejszych wiatrach, czynnosci serwisowych. Sterowanie Pierwszego (1989 r) Habra 535 stwo-
gdy jacht staje sig bardziej nawietrzny  silnikiem odbywa si¢ za pomocq ma- rzyt Henryk Brylski dla swoich rodzicow,
i wzrasta sila na sterze, jednostka bez- netki umieszczonej przy stanowisku poniewaz nie bylo na rynku jachtu, ktory
blednie reaguje na zmiang polozenia sternika. Naped z silnika przenoszony spetniatby ich oczekiwania. Od Habra 580
srodka bocznego oporu poprzez pod- jest przez linig walu osadzong w skegu datuje si¢ nasza wspolpraca zwigzana
niesienie miecza, ktéry zamocowany na dwuskrzydlowa srubg skladang 2 tymi jachtami. Wspéinie pracowali-

obrotowo daje sie latwo opuszcza¢ umieszczong przed sterem. $my przy powstaniu Habra 580, Habra
i podnosi¢. Fal miecza obstugiwany  Testowana przez has jednostka posia- 660, Habra 660M, Habra 700MSD, Habra
jest z kokpitu. da oznaczenie CE. Zostala zbudowana  700MPL, Habra 800 slup i kuter, Habra
Jachtem bardzo dobrze manewruje zgodnie z wymaganiami dla kategorii 800C4 i Habra 800M.
sie na zaglach i na silniku. Testowany projektowej ,,B". m - Dlaczego ozaglowanie gaflowe?
Przeciez trojkaty sa latwiejsze
w obstudze?

Wciaz odkrywam fenomenalne wias-
nosci tego nowego takielunku. Dzigki
gaflowi ,guari” grot ma duza powierzch-
nig, co przy lekkich wiatrach okazuje sig
korzystne. Po zastosowaniu rozwigzania
z jednym fatem tego typu grot jest prosty
w obstudze. Niski przedni trojkat i trojkatny
grot sztormowy w miejsce gaflowego
bardzo obniza potozenie srodka ozaglo-
wania. Bardzo prosty system kladzenia
i stawiania masztu, ktory po pofozeniu
niewiele wystaje poza rufe i nie ,zamiata"
w czasie plyniecia po kanafach i w czasie
sluzowania. Utatwia to transport na przy-
czepie - nie trzeba przesuwac masztu do
przodu. Generalnie mozna powiedziec, ze
jest to bardzo prosty i trwaty takielunek,
ktory umozliwia zastosowanie zagli daja-
cych naped jachtowi niemalze w kazdych
warunkach pogodowych.

- Jest Haber 580, 660, 700, 800.

Czy beda kolejne?

Myslimy o nastepnych Habrach. Co
jakié czas Henryk Brylski wykonuje na spe-
cjalne zamowienia catkiem nowe wersje
dotychczasowych Habrow w technologii
Lone off”.

Nawodch Zatoki / zdjecia: TOMCOLOR
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