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HABER 33 Reporter  – WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

Kadłub i pokład 
 Kadłub z laminatu poliestrowo – szklanego, wykonany ręcznie
 Pokład – sandwich
 Żelkot: pokład biały, kadłub biały
 System usztywnień kadłuba za pomocą wzdłużników i denników - ruszt denny ( ang. Grid )
 Grodzie przylaminowane do kadłuba i do pokładu
 Zaczep ze stali nierdzewnej do wciągania jachtu

Napęd i sterowanie 
 Silnik stacjonarny  YANMAR 3YM20G, 21KM, 3 cyl.
 Kompletny osprzęt wraz z akumulatorem startowym
 Śruba stała
 Zbiornik paliwa 125 l ze wskaźnikem paliwa
 Sterowanie silnikiem  kablami elastycznymi np. Extreme
 Zabezpieczenie przed przelaniem paliwa przy tankowaniu
 Ster strumieniowy VETUS 55

Wyposażenie pokładu 
 7 panoramicznych okien z plexi w ramach z drewna - jasny dąb
 3 okna w ramach aluminiowych: otwierane na dziobie, przesuwne w WC i w koi rufowej
 1 okno na tylnej ścianie kabiny rufowej
 Przeszklone drzwi wejściowe w ramie aluminiowej
 Nierdzewne urządzenie sterowe z hydraulicznym układem sterowania
 Stanowisko sterowania zewnętrzne z fotelem sternika lub stanowisko sterowania wewnętrzne
 Balustrada na pokładzie sternika
 Kosz dziobowy ze stali nierdzewnej
 Platforma rufowa ze składaną drabinką ze stali nierdzewnej
 Zaczepy odbijaczy na szandeku
 Handrelingi dachowe
 Nierdzewna, składana drabina kokpit - dach
 Otwierana furta na pawęży
 Wentylatory dachowe: w forpiku, w pobliżu drzwi wejściowych oraz w WC
 Komora kotwiczna ze spływem
 Bakisty z zamknięciem na zamki zatrzaskowe
 Odbojnica z PCV
 6 knag z kątownikami ochronnymi ze stali nierdzewnej
 Flagsztok ze stali nierdzewnej

 Maszt - teak 

Zabudowa i wyposażenie wnętrza 
 Bogata zabudowa z drewna - jasny dąb
 Forpik: wersja ze zewnętrznym stanowiskiem sterowania - centralne łóżko "francuskie" 2,00 m x 1,40 m ze schowkiem, szafki

dziobowe, półki i szafki burtowe, szafki na ubrania; wersja z wewnętrznym stanowiskiem sterowania – koja 2-osobowa na lewej
burcie  2,00 m x 1,40 m ze schowkiem, szafka dziobowa, półki, szafki na ubrania i stanowisko sternika

 Messa: dwie sofy z kompletną tapicerką (lewa burta 2,05 m x 1,25 m i prawa burta 2,05 m x 0,7 m) z przestawnymi oparciami do
siedzenia  i do spania, za nimi przestrzenne schowki ładunkowe na pościel, duże przestrzenie ładunkowe pod sofami,
opuszczany i podnoszony stół wraz z lewą burtą tworzy podwójną koję; szafki podsufitowe na obu burtach, kotara forpik/messa

 Kambuz: zlew nierdzewny z odpływem, kuchenka turystyczna gazowa, dwupalnikowa na kartusze, szafki pod zlewem i kuchenką,
3 pojemne szuflady na prowadnicach, blat z unilamu, szafki podsufitowe

 Kabina sanitarna: umywalka z szafką; WC morskie manualne ze zbiornikiem na fekalia 75 l wraz ze wskaźnikiem poziomu -
opróżnianiem przez pokład; prysznic, bojler;  szafka górna z lustrem

 Kabina rufowa: przedsionek koji rufowej z szafką podpokładową, koja rufowa 2,10 m x 1,15 m z kompletną tapicerką z
przestrzeniami do ładowania pod nią

 Prowadnice zasłon i zasłonki
 Zbiornik wody pitnej - 100 l
 Kompletna ciśnieniowa instalacja wodna, pompa elektryczna - 1 szt.
 Elektryczne pompy zęzowe - 2 szt. - jedna w zenzie w messie a druga pod silnikiem
 Wykładzina na podłodze

Instalacja elektryczna 
 Tablica elektryczna  Philippi STV 108,  8 automatycznych bezpieczników
 Oświetlenie wnętrza: halogenowe i tradycyjne: 3 x forpik, 3 x messa, 2 x WC, 1 x kambuz, 2 x koja rufowa
 Lampy pozycyjne odpowiadające IMO  (bez BSH)
 Akumulator 110 Ah
 Gniazdo 12 V - pojedyncze duże - 2 szt.
 Woltomierz
 Sygnał dźwiękowy
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